### 30 Ton Capacity

**Double Girder Crane**

**Class D Top Running**

**With Rotating Axle Wheels**

---

**Product Information**

---

#### Notes

1. Bridge wheel loads are based on a maximum trolley weight of 5,000 lbs.

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>Span (Ton)</th>
<th>40'</th>
<th>45'</th>
<th>50'</th>
<th>55'</th>
<th>60'</th>
<th>65'</th>
<th>70'</th>
<th>75'</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.0</td>
<td>10.0</td>
<td>12.0</td>
<td>14.0</td>
<td>16.0</td>
<td>18.0</td>
<td>20.0</td>
<td>22.0</td>
<td>24.0</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>15.0</td>
<td>18.0</td>
<td>21.0</td>
<td>24.0</td>
<td>27.0</td>
<td>30.0</td>
<td>33.0</td>
<td>36.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.0</td>
<td>20.0</td>
<td>24.0</td>
<td>28.0</td>
<td>32.0</td>
<td>36.0</td>
<td>40.0</td>
<td>44.0</td>
<td>48.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>25.0</td>
<td>30.0</td>
<td>35.0</td>
<td>40.0</td>
<td>45.0</td>
<td>50.0</td>
<td>55.0</td>
<td>60.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3.0</td>
<td>30.0</td>
<td>36.0</td>
<td>42.0</td>
<td>48.0</td>
<td>54.0</td>
<td>60.0</td>
<td>66.0</td>
<td>72.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Diagram**

- Full length walkway
- (2) Bridge Motors
- Track for Trolley Reel Station
- Operating Level
- Pendant Station
- Electrical Hookup
- Runway Bar Rail
- 40' Span